ZAWOR ZAPOROWY PROSTY
TYP ZSA320

CHARAKTERYSTYKA:
Srednica - 6 -10 mm:;
Cisnienie - 320 bar;
Temperatura - do 600°C;
Medium - woda, para wodna i inne substancje niepalne, nie agresywne chemicznie i

nietoksyczne.

WYKONANIE: typ/ przytacza / materiat kadtuba / rodzaj grzyba i pierscienia grzyba / inne

Przykiad: ZSA320 ] --- ] ---

Przyktad: ZSA320/L/---
Typ — Materiat kadtuba Znak Koncowka Znak Rodzaj grzyba i pierscienia grzyba | Znak | |Inne Znak
ﬁ?a%?(i;g;m 9-10 ZSA320| |Standard Standardowy - || e —
oo GXBOrNIMi5.11-2 ZSB320 Stellit L

ZASTOSOWANIE:
Zawory zaporowe przeznaczone sg do otwarcia i przerwania przeptywu medium i nie wolno
ich stosowaé jako zawory regulacyjne do dtawienia przeptywu.
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MATERIALY:

Wykonanie ZSA320 | ZSB320
Czes¢ DN 6-10
X6CrNiTi18-10 X2CrNiMo17-12-2
Kadtub, pokrywa (1.4541) (1.4404)
X6CrNiTi18-10 X2CrNiMo17-12-2
Grzyb (1.4541) (1.4404)
. X6CrNiTi18-10 X2CrNiMo17-12-2
Trzpien (1.4541) (1.4404)
Uszczelnienie dlawika Grafit
Kotko Zeliwo sferoidalne
WYMIARY::
DN d d4 d, M L L H h Dk Masa
6 6 8 12 M27 x 2 130 170 150 12 100 2,50
8 8 12 16 M27 x 2 130 170 150 12 100 2,50
10 10 14 18 M27 x 2 130 170 150 12 100 2,50
DANE TECHNICZNE:
PN Najwyzsze ci$nienie robocze przy temperaturze czynnika
Materiat kadtuba | Medium 20°C [ 100°C | 150°C | 200°C | 250°C [ 300°C | 350°C | 400°C [ 450°C [ 480°C [ 500°C [ 510°C [ 520°C | 530°C | 540°C [ 550°C
bar
X6CrNiTi18-10 Media
(1.4541) agresywne | 320 | 320 | 317 | 299 | 283 | 270
X6CrNiTi18-10 | Media nie
1.4541) agresywne 320 | 320 | 317 | 299 | 283 | 270 | 254 | 245 | 238 | 232 | 230 | 227 | 226 | 226 | 225 | 224 | 216

MONTAZ | EKSPLOATACJA:
MONTAZ ZAWORU NA INSTALACJI | JEGO OBStUGA POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ
ORGANIZACJE POSIADAJACE UPRAWNIENIE NA DANY RODZAJ PRAC. PERSONEL TYCH
ORGANIZACJI POWINIEN BYC KWALIFIKOWANY.
Przed montazem zaworu konieczne jest oczyszczenie rurociggu z zanieczyszczen mechanicznych. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ parametréw czynnika z parametrami zaworu.
Zawory moga by¢ instalowane w dowolnym potozeniu roboczym. Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby kierunek
przeptywu ptyngcego czynnika byt zgodny z kierunkiem strzaftki znajdujacej sie na kadtubie zaworu, i zeby
zawoér nie znajdowat pod obcigzeniem momentow sit pochodzacych od ciezaru rurociagu i osprzetu. Zawory
powinny by¢ eksploatowane $cisle z przeznaczeniem. W celu zapewnienia niezawodnosci konieczne jest
zachowanie nastepujgcych warunkéw:

e czynnik ptyngcy przez zawér powinien byé pozbawiony zanieczyszczen mechanicznych;

e zawdr w czasie pracy powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi;

e powinny by¢ zachowane parametry zapisane na zaworze.

Producent zastrzega sobie zmiany tresci i formy niniejszej karty katalogowej bez powiadomienia.
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